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SFS-EN 1996-1-1
Kappalejako

SFS-EN 1996-1-1: Eurokoodi 6. Muurattujen rakenteiden suunnittelu.
Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt



SFS-EN 1996-1-1
Liitteet

Kaikki liitteet edelleen informatiivisia eli voidaan kansallisesti jättää 
osa pois käytöstä
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Soveltamisala

Soveltamisalaa tarkennettu

Pääosin pystykuormitetut seinät, joissa ryhmän 4 muurauskappaleet 
(vaakasuuntaiset rei’ät) rajataan ulkopuolelle
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SFS-EN 1996-1-1 
Materiaaliosavarmuusluvut

Ennen oli viisi sarjaa arvoja, joista valittiin laadunvalvonnan tason 
perusteella yksi. Suomessa kansallisessa liitteessä oli määritelty 
yksi tapa. Nyt sarjoja on enää yksi, mutta se voidaan määritellä 
kansallisesti uudelleen.

Kokeellinen mitoitus on edelleen sallittua.
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Raudoitusteräkset ja täydentävät tuotteet

Raudoitusterästen osalta viitataan EN 1992-1-1:een eikä enää EN 
10080:een 

Täydentävien tuotteiden osalta viitataan edelleen relevantteihin 
tuotestandardeihin
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Taivutusmitoitus

Taivutuslujuuden fxk1 ja fxk2 arvot hiukan kasvaneet
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SFS-EN 1996-1-1 
Raudoitusterästen säilyvyys

Kaikki viitteet AISI 304 ja AISI 316 -standardeihin muutettu 
viittauksiksi 1.4301 ja 1.4404 -teräksiin
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Mittaepätarkkuudet

Muutettu samanlaiseen muotoon kuin EN 1992-1-1:ssä
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SFS-EN 1996-1-1 
Yhteenveto muutoksista

Jonkun verran pieniä muutoksia

Kaiken kaikkiaan toisen sukupolven tiili-eurokoodeissa on paljon 
vähemmän muutoksia kuin muissa eurokoodeissa
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Kysymyksiä?
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