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SC10 Eurokoodiorganisaatiossa 

STRATEGIA, SUURET 
LINJAT, 

KIRJOITUSOHJEET, 
POLITIIKKA...

TEKNINEN TYÖ:
- SC – WG – TG - AHG…
- PT = kirjoitustyö
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KUORMAT,
RASITUKSET,
RAJATILAT

KESTÄVYYS

”PUHDASTA TEKNIIKKAA”
(MUTTA MYÖS 

KAUPPAPOLITIIKKAA)

”KANSALLINEN TAHTOTILA 
(VARMUUS)” MÄÄRITETÄÄN 
PÄÄOSIN TÄLLÄ PUOLELLA.

SC10 Eurokoodiorganisaatiossa 
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Kansalliset vaikutusmahdollisuudet

Standardien sisältöön voi vaikuttaa työryhmissä (WG) ja etenkin hakemalla 
standardeja kirjoittaviin ryhmiin (PT). Tämä juna meni jo…

Vaikutusmahdollisuudet ENQ- ja äänestysvaiheessa on hankalaa (mahdotonta?).

Standardien käyttöönotossa (Kansalliset liitteet (NA)) vaikutusmahdollisuuksia on sen 
sijaan viranomaistasolla huomattavan paljon.

Erityisen tärkeää on tunnistaa ajoissa tärkeimmät kansallisesti valittavat parametrit 
(NDP)

Kansalliset ohjeet on muokattava vastaamaan EN+NA –systeemiä ( suuri vaikutus)
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Kansallinen tulkinta eri verbimuotojen velvoittavuudesta? Shall – Should – May – Can

Kansalliset vaikutusmahdollisuudet

Kansallinen tulkinta hankekohtaisesti sovittavien asioiden käsittelystä?
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Suunnitteluperusteet – SC10
Organisaatio

EN 1990 Basis of structural design [Paolo Formichi, Vivian Melosund]

WG1: ”Calibration of partial factors and limit states safety format” [John Sörensen]

WG2: ”Bridges” [Heikki Lilja]

WG3: ”Safety formats for non-linear problems” [Wolfram Jäger]

Basis of structural and geotechnical design

PT1: Main text+Annex A.1, B-F [Pierre Spehl]       PT2: Annex A.2, G, H [Mungo Stacy]

End of ENQ: 
FV:

21.12.2020
1.10.2022-24.11.2022

End of ENQ: 
FV:

21.12.2021
1.10.2022-24.11.2022

~1300 
kommenttia
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Suunnitteluperusteet – SC10
”Lopputuote”

Standardi EN1990 määrittelee rajatilat ja kuormitusyhdistelyt eri rajatiloissa.

Paljon uutta, paljon vanhaa – selkeästi parempi kuin aiemmin…

UUTUUKSIA mm.:

- Kuormayhdistelyt myös ”erikoisrakenteille” (mistä suomalaiset osaajat NA-työhön?)
- Uudet (”out of scope”) seuraamusluokat --> (CC0) – CC1…CC3 – (CC4)
- Annex B (”hartaasti keskusteltu” Technical measures for design and execution – Framework)
- Robustness (vaurionsietokyky) keskiössä
- Ease-of-use!
- Assessment of existing structures EN1990-2 !!
- Luotettavuusteorian taustat julki (erillinen julkaisu työn alla)

JNE… JNE…
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Suunnitteluperusteet – SC10
”Lopputuote”

Pääteksti 57 sivua

Liitteet A.1…A.6: Kuormitusyhdistelyt – Normatiivinen (talot, sillat, mastot, siilot, ”nosturit”, ”coastal”)

Liite B: Technical management measures for design and execution – Informatiivinen (ei voi käyttää ilman NA:ta)

Liite C: Reliability analysis and code calibration – Informatiivinen (lähinnä viranomaiskäyttöön)

Liite D: Design assisted by testing – Informatiivinen

Liite E: Additional guidance for enhancig the robustness of buildings and bridges – Informatiivinen

Liite F: Rain-flow and reservoir counting methods for the determination of stress ranges… – Informatiivinen

Liite G: Basis of design for bearings – Normatiivinen

Liite H: Verifications concerning vibration of footbridges due to pedestrian traffic – Informatiivinen
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EN 1990 mukaiset määrittelyt 
(mitä suunnittelija tarvitsee?)

1. Seuraamusluokan valinta
2. Suunnittelukäyttöiän valinta
3. Kuormien yhdistelykertoimet
4. Kuormitusyhdistelyt

- Käyttörajatilat (pysyvä, pitkäaikainen, tavallinen, karakteristinen)
- Murtorajatilat (+Väsyminen + Maanjäristys)
- Onnettomuusrajatilat 

5. Rajatilakriteerit (materiaaliriippuvaisia,
KRT joskus tärkeämpää kuin MRT…) 

6. Kapasiteetin laskenta (materiaaliosat)

Lopuksi tarkastetaan:
Kapasiteetti > Rasitukset
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1. Seuraamusluokan valinta:

Talo [Table A.1.1 (NDP)] Infra [Table A.2.1 (NDP)]

Huolellinen suunnittelu (=osaava 
suunnittelija) ja 3. osapuolen 

tarkastus on usein parempi tae 
onnistumiselle kuin KF-kerroin.
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2. Suunnittelukäyttöiän valinta

Talo [Table A.1.2 (NDP)] Infra [Table A.2.2 (NDP)]
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3. Kuormien yhdistelykertoimien määrittäminen:

Talo [Table A.1.7 (NDP)] Infra [Table A.2.7…A.2.9 (NDP)]
Tie

Jalankulku

Rata
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4. Kuormitusyhdistelyjen määrittäminen
MURTORAJATILAYHDISTELYT (1/2):

Talo [Table A.1.3…A.1.5]

Kaavan valinta NA:ssa
(vrt. 6.10 a/b)
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Infra [Table A.2.3…A.2.5]

Kaavan valinta NA:ssa
(vrt. 6.10 a/b)

4. Kuormitusyhdistelyjen määrittäminen
MURTORAJATILAYHDISTELYT (1/2):
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Talo [Table A.1.8 (NDP)] Infra [Table A.2.10 (NDP)]Tärkein NDP
koko Eurokoodissa?

4. Kuormitusyhdistelyjen määrittäminen
MURTORAJATILAYHDISTELYT (2/2):

Suositusarvoillaan muuttavat totutun käytännön tyystin
Pienimuotoinen tutkimus käynnissä parhaan käytännön 

löytämiseksi
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Talo [Table A.1.6] Infra [Table A.2.6]

Huom! Ei NDP
(mutta yhdistelykertoimet ovat)

4. Kuormitusyhdistelyjen määrittäminen
KÄYTTÖRAJATILAYHDISTELYT:
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Huom! Vain taloliitteessä A.1

Bonus: Structural sensitivity class

Siltaosa (A.2) sanoo näin 
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KANSALLISESTI VOIDAAN ”VALITA” KUINKA 

PALJON (JA MIHIN SUUNTAAN)  NYKYKÄYTÄNTÖ MUUTTUU
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Siltojen kuormien yhdistely nykyään (NCCI 1) 
(voidaanko NA:ssa säilyttää käytäntö?)

Tie

Jalankulku

Rata

NCCI 1
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Siltojen käyttörajatilat nykyään (NCCI)
(Keskeiset vaadittavat tarkastelut

kerätty yhteen paikkaan
todellinen ease-of-use?)

Tarkastelut KRT-ominaisyhdistelmällä
Tarkastelut KRT:n tavallisella yhdistelmällä

Tarkastelut KRT:n pitkäaikaisyhdistelmällä

Tarkastelut pysyvillä kuormilla

NCCI 1
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ROBUSTNESS:

Voidaanko sitkeälle murtumalle (MRT) sallia pienempi

todennäköisyys (beta) kuin hauraalle murtumalle?

Periaatteessa ehkä ei, mutta henkisesti kyllä… ?
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Ollaan jo pitkällä, suurin työ on jo tehty, 
jäljellä lähinnä yhteensovitusta?
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Panostusta (ja työn laajuuden ymmärtämistä?) 
tarvitaan kaikilla rintamilla.

Kaikki rakennesuunnittelun ohjeet menevät 
enemmän tai vähemmän uusiksi 

Tulevan työn ja siirtymän kivuliaisuuden määrään voi 
kuitenkin vaikuttaa…



KIITOKSIA 
MIELENKIINNOSTA
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Siltojen kuormien yhdistely ja rajatilat nykyään (NCCI 1) –
Case paalukko

(voidaanko NA:ssa säilyttää käytäntö?)

Esimerkkisilta:
hl = 5,0 m

Jm = 41+52+41
4:n paalun 
paalukot

NCCI 7
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Case - Assessment of existing structures
(EN1990-2) - Haasteita riittää

Kuvat: Silvasti, MTV, SKAL

 Käyttökelvoton 
ilman kansallista 
liitettä

(jos EN1990-2 otetaan käyttöön, niin kansalliset ohjeet voidaan kopioida NA:han)

(Vahventamisohje – työn alla)
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Case Assessment - Käyttörajatila >> murtorajatila?
Pääköyden liike 
liikennekuormasta aiheuttaa 
kulmamuutosta hangerin
juuressa (joka ei ole nivel)

∆-MAX

∆ = 0

Köysi poikki

Pontek / Rautio
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